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GUVENLIK BILGILERI

Bir Blaupunkt Urinund sectiginiz igin
tesekkir ederiz. Yeni cihazinizi iyi
glnlerde kullanmanizi dileriz.

ilk calistirma dncesi liitfen kullanim
kilavuzunu okuyunuz.

Blaupunkt editorleri, kullanim
kilavuzunun ag¢ik ve kolay anlagilir
olmasi igin surekli ¢calismaktadirlar.
Bununla birlikte, kullanim ile ilgili
sorulariniz olursa, lutfen yetkili saticiya
danisiniz ya da Ulkenizdeki mugsteri
danisma hattini arayiniz. Telefon

/\ Giivenlik bilgileri

Montaj ve baglanti sirasinda litfen

asagidaki guivenlik uyarilarina dikkat

ediniz.

- AkUmdlatérin eksi ve arti kutup
baglantilarini ¢éziinuz.

- Buislem esnasinda, arag Ureticisinin
glvenlik uyarilarina dikkat ediniz.

- Sabitleme ve kablo gecirme

deliklerini agmadan 6nce, delik
agllacak yerlerde gériinmeyen kablo,

numaralari bu kitapgigin arka yiiziinde yakit tanki veya vyakit hatti
bulunmaktadir. olmamasini saglayiniz!
Avrupa Birligi sinirlari igerisinde satilan
drGnlerimiz igin, Uretici garantisi
vermekteyiz.  Garanti  kosullari,
www.blaupunkt.de internet adresinden
Ogrenilebilir ya da dogrudan su adresten
istenebilir:
Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim
@ BLAUPUNKT 3




KURMA VE iSLETME iLE iLGiLi BILGILER

Kurma ve igletme ile ilgili
bilgiler

Kanal secici (tuner) baglantisi

- Once kanal segicinin uygun bir yere

takilmasi  gerekir. Bu islem
esnasinda, cihazin emin bir sekilde
sabitlenmesine ve ne neme, ne de
pislige maruz kalmamasina dikkat
ediniz. Baglanti kablolar dyle
yerlestiriimelidir ki, arag igindeki
kisilerin istemeden veya gérmeden
onlara takilma ve onlari koparma
ihtimali s6z konusu olmasin.

Kanal secicinin ylksek sicakliktan
dolayi hatali ¢alismasini énlemek
icin, dogrudan 1s1 kaynaklarina (érn.
kalorifer, gunes 1sinlari) maruz
kalmamasina lutfen dikkat ediniz.

Kanal segicinin  sizin  sistem
kurulumunuz i¢in gerekli olan tim
audio, video ve elektrik baglantilarini
saglayiniz (muteakip resimdeki
baglanti semasina bakiniz). Enfraruj
sensorun yerini segerken, sensor ile
uzaktan kumanda cihazinin normal
olarak bulundugu yer arasinda sinyal
iletisimini rahatsiz edebilecek bir
engel bulunmamasina dikkat ediniz.

Uyari:

Asagidaki resim, kanal segicinin tim
baglanti olanaklarini géstermektedir.
Arag sisteminiz kesinlikle bu semaya

uygun olmahdir.
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KURMA VE iSLETME iLE ILGILi BIiLGILER

Kanal secici (tuner) baglantisi

KORUYUCU DEVRE'ye |
(muntazam ve givenli

bir sistem igletmesi igin |
12. sayfadaki bilgi ve
uyarilara bakiniz) !

413
2|1

4 kablo:

1. Sasi / GND
2.N.C.

3.+ 12V siirekli
4412V A

AV KAYNAGI 1
(VIDEO OYUN KONSOLU, VCR
veya DVD CIHAZI)

AV KAYNAGI 2
(VIDEO OYUN KONSOLU, VCR
veya DVD CIHAZI)

soL . ) Uzaktan kumanda olanagi
DIVERSITE ANTENI

igin IR (enfraruj) sensori
SAG

DIVERSITE ANTENI
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KURMA VE iSLETME iLE ILGILi BILGILER

Uzaktan kumanda

TV ACIK/KAPALI
Televizyonu devreye
sokmak igin.

TV tuslarn grubu.

Program secme tusari
Bu tuslardan birine
basildigi zaman, kanal
segici (tuner) TV
kanalini degistirir.

MUTE (sesin birden diisuriimesi)
Bu tusa basilarak, monitér sisteminin

sesi kapatilir.
s
MENU MUTE MO&N/)OF
T%FF ADJU@
CHAN
Q TVIAV PROG
RC-MOTV
-
AV/TV

Bu ayar dugmesi Gizerinden,
mevcut resim ve audio
girigleri ve/veya TV kanallari
gegilebilir.

MON ACIK/KAPALI

Monitérl devreye sokmak
igin.

YUKARI/ASAGI
OSD meni maddelerini
segmek igin.

-+
Monitér hoparl6rii igin ses
siddeti ayarlamasi.

Otomatik program

Bu tusa basildigi zaman,
kanal segici (tuner),
mevcut olan tim
istasyonlari, yani
kanallari sirayla kisa bir
siire tanima amagli
gosterir ve hafizaya
kaydeder.
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FONKSIYONLAR

Fonksiyonlar

Cihaz ile birlikte teslim edilen uzaktan
kumanda, IVTV-01 TV kanal segicinin
ve tavana monte edilen IVMR-7001
monitérinin kumanda edilmesi icin
uygundur.

Uzaktan kumanda Gzerindeki cerceve
icine alinmig kisim TV kanal secici
icindir.

TV kanal secicinin acilmasi

TV kanal segciciyi agmak igin TV ON/
OFF tusuna basiniz.

TV kanal secicinin kapatilmasi
TV kanal segiciyi kapatmak igin TV ON/
OFF tusuna tekrar basiniz.
TV/CATV/AV1/AV2 modunun

secilmesi

TV/AV tusu ile, TV, CATV, AV1 ve AV2
kanal veya giris secenekleri arasinda
degisebilirsiniz.

Sistem TV

Kablo TV (CATV)

PAL/BG

Kablo TV kanallari 2 ~ 69

Kablo TV kanallari 1 ~ 57

Girig kaynagi Aciklama
AV1 Harici audio / video girisi 1
AV2 Harici audio / video girisi 2
@ BLAUPUNKT 7




FONKSIYONLAR

TV/CATV kanalinin

programlanmasi

PROG tusu ile, CATV veya VHF/UHF
alani igin istenilen kanallar hafizaya
kaydedilebilir.

PROG tusuna basarsaniz, kanal segici
kanal arama islemi yapar ve alinabilen
tim kanallan hafizaya kaydeder.
Otomatik programlama esnasinda,
monitdrin sol alt tarafinda durum mesaji
"AUTO”, yani OTOMATIK gbsterilir.

Sistem, TV ve CATV kanallarini farkli
hafiza alanlarina kaydeder.

Bu islevsellik sadece TV veya CATV
isletme modunda kullanilabilir.

Uyari:

Eger otomatik programlamayi kesmek,
yani iptal etmek istiyorsaniz, CHANNEL
tusuna basiniz. Fakat otomatik
programlama genel olarak
KESILMEMELIDIR, ¢iinkii aksi takdirde
kanallarin hepsi hafizaya kaydedilemez.

Giris sinyalinin taninmasi

Kanal segici sistemi, bir sinyalin alinip
alinmadigini veya bir sinyalin her sinyal
giris modunda alinamadigini otomatik
olarak tespit eder. Eger herhangi bir
sinyal tespit edilemezse, "No Signal”
(sinyal yok) durum mesaji gosterilir.
Eger bir sinyal alinirsa, hemen ilgili bir
gdrintu belirir.

Kanal secimi

iki CHANNEL (kanal) tusu¥ ve A ile,
istediginiz kanali secebilirsiniz. Eger
kanallar  otomatik  programlama
Uzerinden kaydedildiyse, bu tuslar ile,
programlanmis kanallar arasinda gegis
yapabilirsiniz. Eger bu tuslardan birini
basih tutarsaniz, programlanmis
kanallar arasinda adim adim hareket
edersiniz.
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FONKSIYONLAR

AV cikisi

Bu baglanti olanagi, oto radyosuna
dogrudan ses sinyali iletimi icin kullanihir.
Bunun igin radyonun bir AUX girisi
olmalidir. Video ¢ikigl, ek video ekranlari
baglanmasi icin kullanilir ve sadece
video sinyalini iletir.

Baglanti olanaklari

AV cikisi

VTV

IVSC Monitor
01

Monitor

Kablo adaptéri 7 607 001 603
— —1 IVMR
MV —— 7001
RCA-Y adaptori
7 607 001 507
Audio R/L Radyo
veya
Cinch /1SO (10 pin) | @miplifikator
7 607 001 508

Cinch /1SO-C3 (8 pin)
7 607 001 509
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KURMA
Kurma

Diversite anten sistemi

Kanal segici igine entegre edilmis olan diversite anten sistemi 6zellikle mobil
kullanimlar icin gelistirilmistir ve ideal bir sinyal alimi saglar.

a. Kurma
Anten ayagindan koruyucu kapagi ¢ikariniz ve ayag istediginiz tozsuz ve
yagsiz bir yapistirma yerine sabitleyiniz.

b. Agciayari
ideal bir alis kalitesi elde edebilmek igin, anteni éyle ayarlayiniz ki, bir gubuk
yatay ve bir cubuk dikey konumda olsun.

c. Montaj bilgi ve uyarilar
- Arka cama kurma

- On cama kurma
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KURMA

- Yan cama kurma

(N
b=
1@\ A} Li 1 O

- Antenin sabitlenmesi

Ekteki anten yapistirma geritleri
ancak yaklasik 24 saat sonra en
iyi yapisma glcline ulagsir.
Yapistirma seritleri camdan
sOkuldikten  sonra  tekrar
kullanilamaz. Yeniden monte
etme islemi icin, makas ile
gerektigi sekilde kesilebilen ekteki
yedek yapistirma  seritleri
kullanilabilir.

- Kanal segici kutusuna anten
baglantisi

0000 QOOOOOO}

Kanal segici kutusu

@ BLAUPUNKT
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KURMA

Koruyucu devre

Guvenlibir TV kullanimi igin, kanal segici modulu bir koruyucu devre ile donatiimistir.
Cihaz ile birlikte teslim edilen aksesuar bilesenleri dahilinde bir 6zel korumali kablo
vardir. Glivenlik sisteminin gerektigi sekilde kurulmasi halinde, TV modu
sadece el freni cekilmis durumdayken etkinlestirilebilmelidir. Asagidaki
sematik resimler, sistemin kurulmasi igin bilgi vermektedir. Eger ek yardima
ihtiyaciniz olursa, yetkili saticiniza bagvurunuz.

Koruyucu devrenin fonksiyonu

TV/AV
Arag hareket ediyor Arag duruyor
TV-IN Monitér kapali Monitér agik
AV-IN Monitér kapali Monitér acik

El freni

Park lambasi

Koruyucu kablo

O ; Guvenlik

El freni (+) Kanal segici

Koruyucu

Akimlator (-) hette

Gvenlik
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AKSESUARLAR VE TEKNIK BILGILER

Aksesuarlar

IR (enfraruj) kablosu

AV kablosu

Elektrik kablosu

Koruyucu kablo

Pilleri ile birlikte uzaktan kumanda

Kullanma kilavuzu

Teknik veriler

AV girisi 2 x AV cinch

AV cikisl 1 x AV cinch

TV kanali bakiniz sayfa 7
Ebatlar (G x Y x D): 182 x 27,4 x 134 mm
Agirhig 640 g

Desteklenen sistem PAL/BG

Cam sigorta 3 Amper

isletme sicaklig

0° C ile +60° C arasinda

Depolama sicakligi

-20° C ile +70° C arasinda

isletme gerilimi

10 Vile 16 V arasinda

Yaklasik akim tiketimi

1 A(TV modu), 0,76 A AV modu

Dinlenme akimi tiketimi

<1mA

Video girig/¢ikis empedansi

75 Ohm

Audio giris/¢ikis empedansi

620 Ohm

Video Agma/Kapama guglendirm

eS| 0dB/750Ohm

Audio Acma/Kapama guglendirm

oS 0 dB/ ylksiz

Degisiklikler olabilir!
@ BLAUPUNKT
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Servis numaralari

Country: Phone: Fax: WWW:
Germany (D) 0180-5000225 05121-49 4002  http://www.blaupunkt.com
Austria (A) 01-610 390 01-610 393 91
Belgium (B) 02-525 5454 02-525 5263
Denmark (DK) 44 898 360 44-898 644
Finland (FIN)  09-435 991 09-435 99236
France (F) 01-4010 7007 01-4010 7320
Great Britain  (GB) 01-89583 8880  01-89583 8394
Greece (GR) 21057 85 350 210 57 69 473
Ireland (IRL) 01-4149400 01-4598830

ltaly (1) 02-369 6331 02-369 6464
Luxembourg (L) 40 4078 40 2085
Netherlands (NL)  023-565 6348 023-565 6331
Norway (N) 66-817 000 66-817 157
Portugal (P) 01-218500144  01-2185 11111
Spain (E) 902-120234 916-467952
Sweden (S) 08-7501500 08-7501810
Switzerland  (CH) 01-8471644 01-8471650
Czech. Rep. (CZ) 02-6130 0441 02-6130 0514
Hungary (H) 01-333 9575 01-324 8756
Poland (PL)  0800-118922 022-8771260
Turkey (TR) 0212-3350677 0212-3460040
USA (USA) 800-2662528 708-6817188
Brasil

(Mercosur)  (BR)  +55-19 3745 2769 +55-19 3745 2773
Malaysia

(Asia Pacific) (MAL) +604-6382474  +604-6413 640

Blaupunkt GmbH

CM/PSS 8622 403 731
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