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LIETUVIŠKAI

Bendroji informacija
Mes suteikiame gamintojo garantiją mūsų gaminiams, 
parduodamiems Europos Sąjungos teritorijoje. 
Garantijos sąlygos pateikiamos tinklalapyje 
www.blaupunkt.de arba informaciją apie jas jums 
suteiks:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200

D-31139 Hildesheim
Germany

Pastabos dėl saugumo užtikrinimo

Įrengiant bei prijungiant prietaisą, prašome 
laikytis šių saugumo instrukcijų.

- Atjunkite neigiamą akumuliatoriaus gnybtą! Laikykitės 
automobilio gamintojo saugumo instrukcijų.

- Gręždami skyles, saugokitės, kad nepažeistumėte 
automobilio detalių.

- Jei skylės yra aštriais kraštais, naudokite kabelio 
riebokšlius.

- Palikite pakankamą tarpą tarp kabelių ir kitos 
įrangos.

- Neteisingas įrengimas gali būti elektroninių 
automobilio sistemų ar automobilio garso atkūrimo 
sistemos blogo veikimo priežastimi.

Perdirbimas ir utilizavimas

Pašalindami gaminį naudokitės atliekų utilizavimo 
ir surinkimo sistema.

Galimi pakeitimai.

LATVISKI

Vispārīga informācija
Mūsu ražojumiem, kas iegādāti Eiropas Savienības 
teritorijā, mēs nodrošinām ražotāja garantiju. Garantijas 
noteikumus var apskatīt www.blaupunkt.de vai vēršoties 
tieši:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200

D-31139 Hildesheim
Germany

Drošības norādījumi

Montāžas un pievienošanas laikā, lūdzu, 
ievērojiet šādus drošības norādījumus.

- Atvienojiet kabeļa spaili no akumulatoru baterijas 
negatīvā pola! Ievērojiet automašīnas ražotāja 
sniegtos drošības norādījumus.

- Nodrošiniet, lai, urbjot caurumus, netiktu sabojātas 
nekādas automašīnas daļas.

- Caurumos, kam ir asas malas, lietojiet kabeļu 
iemavas.

- Atstājiet pietiekami daudz vietas starp kabeļiem un 
citiem piederumiem.

- Nepareizi veikta montāža var izraisīt automašīnas 
elektronisko sistēmu vai audiosistēmas darbības 
traucējumus.

Atkārtota pārstrāde un utilizācija

Lai likvidētu šo izstrādājumu, lūdzu, izmantojiet 
pieejamās atkritumu atpakaļnodošanas un 
savākšanas sistēmas.

Iespējamas izmaiņas.
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EESTI

Üldine
Seadmetele, mis on ostetud Euroopa Liidu liikmesriikides, 
on tagatud tootjapoolne garantii. Garantiitingimustega 
saab tutvuda aadressil www.blaupunkt.de või küsida 
neid otse:

Blaupunkt GmbH
Hotline
Robert-Bosch-Str. 200

D-31139 Hildesheim
Germany

Ohutusalaseid märkusi

Palun järgige paigaldamisel ja ühendamisel 
järgmisi ohutusnõudeid.

- Ühendage lahti aku miinuspoolus! Järgige sõiduki 
tootja ohutusnõudeid.

- Auke puurides veenduge, et te ei kahjustaks sõiduki 
komponente.

- Kasutage teravate servadega aukude puhul 
kaablipukse.

- Jätke sobiv vahe kaablite ja teiste elementide 
vahele.

- Vale paigaldamine võib kaasa tuua sõidukite 
elektrooniliste süsteemide või auto helisüsteemi 
rikkeid.

Taaskasutamine ja utiliseerimine

Palun kasutage toote utiliseerimiseks seadmete 
tagastamise või kogumise süsteeme. 

Võimalikud muutused.
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      Aukštų dažnių garsiakalbis, Pīkstenis, Kõrgsagedusvaljuhääldi

     Jungčių tinklas, Sadales tīkls, Jaotuslülitus
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Montavimas, Montāža, Paigaldamine

Performance THc 652

Max. Power 240 Watt
Nominal Power  60 Watt 
Impedance 4 Ohm
Frequency response 50-22.000 Hz
Sensitivity (2,83 V/m) 92 dB

Performance THc 542

Max. Power 200 Watt
Nominal Power  50 Watt 
Impedance 4 Ohm
Frequency response 60-22.000 Hz
Sensitivity (2,83 V/m) 92 dB
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THc 662

Performance THc 662

Max. Power 240 Watt
Nominal Power  60 Watt 
Impedance 4 Ohm
Frequency response 50-22.000 Hz
Sensitivity (2,83 V/m) 92 dB
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Serviso centrų numeriai, Servisa dienestu tālruņu numuri, Teenindusnumbrid

Country:  Phone: Fax: 

Germany  (D) 0180-5000225 05121-49 4002

Austria (A) 01-610 39 0 01-610 393 91

Belgium (B) 02-525 5444 02-525 5263

Denmark (DK) 44 898 360 44-898 644

Finland (FIN) 09-435 991 09-435 99236

France (F) 01-4010 7007 01-4010 7320

Great Britain (GB) 01-89583 8880 01-89583 8394

Greece (GR) 210 94 27 337 210 94 12 711

Ireland (IRL) 01-46 66 700 01-46 66 706

Italy (I) 02-369 6331 02-369 6464

Luxembourg (L) 40 4078 40 2085

Netherlands (NL) 00 31 24 35 91 338 00 31 24 35 91 336

Norway (N) 64 87 89 60 64 87 89 02

Portugal (P) 2185 00144 2185 00165

Spain (E) 902 52 77 70 91 410 4078

Sweden (S) 08-7501850 08-7501810

Switzerland (CH) 01-8471644 01-8471650

Czech. Rep. (CZ) 02-6130 0446 02-6130 0514

Hungary (H) 76 511 803 76 511 809

Poland (PL) 0800-118922 022-8771260

Turkey (TR) 0212-335 06 71 0212-3460040

USA (USA) 800-950-2528 708-865 5296

Brasil 
(Mercosur) (BR) 0800 7045446 +55-19 3745 2773

Malaysia 
(Asia Pacifi c) (MAL) +604-6382 474 +604-6413 640

09.07 CM-AS/SCS1 - 8 622 405 449

Blaupunkt GmbH
Robert-Bosch-Str. 200
D-31139 Hildesheim

THc_Baltic.indd   8THc_Baltic.indd   8 9/27/07   5:42:40 PM9/27/07   5:42:40 PM





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /ENU ([Based on '[High Quality Print]'] Use these settings to create Adobe PDF documents for quality printing on desktop printers and proofers.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars true
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo true
      /AddRegMarks true
      /BleedOffset [
        19.842520
        19.842520
        19.842520
        19.842520
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles true
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




